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Aumentar o conforto térmico das : f’bra"
divisdes da sua casa é possivel colando
0s painéis pré-acoplados as paredes
existentes.

- FIBRANgyps AXps, é a solugéo rdpida,
facil e eficaz.

Para a escolha da espessura adequada
de isolamento a instalar é necessario
realizar um célculo higrotérmico em
conformidade com as leis aplicaveis.

A colagem da placa é bastante
simples, como demonstrado no
desenho ao lado.

Colagem da placa
FIBRANgyps AXps, com cola,
espacgadas com cerca de

40 cm entre si.

Qualidade consistente, verificada e confirmada.
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FIBRANgyps AXps

Placa composta com altas prestacoes térmicas
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ENERGYSHIELD.

FIBRANgyps AXps ¢ uma placa que combina a alta performance do poliestireno
extrudido FIBRANXPS de diferentes espessuras com uma placa de gesso laminado,
cujo resultado se traduz em altas prestacoes térmicas. Ideal para melhorar a eficéncia
térmica de uma parede ja existente ou para a sua construcao.
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#facil
#rapido
#qualidade

FIBRANgyps AXps

ENERGYSHIELD.

FIBRANgyps AXps

L

oy

.
7

A

i

g

'R

[ S

I3

~
h

o

fibraney»s

ENERGYSHIELD.
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Caracteristicas
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Vantagens
e Melhoria do isolamento térmico em reabilitacao
» Velocidade de execucao

o Flexibilidade — espessura e prestacao térmica com
base nos critérios do projeto

o Ideal para revestimentos de paredes existentes
e Adequado para «DYI»

 Superficie lisa adequada para um acabamento
ideal
o Com um processo simples e facil de colocar, obtém

um isolamento térmico de qualidade com uma
superficie lisa pronta para o acabamento.

FIBRANgyps AXPS
Covimirs | oo

TIPO DE BORDO - EN 13950 BA Bordo Afinado
LARGURA mm EN 13950 1200
Comprimento mm EN 13950 2500 e 2600
. Lambda = 0,25 FIBRANgyps
Condutividade térmica (a 10°) W/mK EN 13950 ! yp
Lambda = 0,033-0,035 FIBRANxps
Reacdo ao Fogo Classe EN 13501 - 1 B-s1,d0
Fator resisténcia a vapor de agua - EN 12572 u=97,5
O desempenho térmico depende da espessura do isolamento e das condicées especificas de uso
XPS Apresentacdo
] . Resisténcia Ruptura  Ruptura Fator Condutibilidade
FI B RANgypS Axps Esfnisnilfra D|r[\::gs]ao térmica aFlexdao  aFlexao |de resisténcia termica Ne de Placas m2
[m?K/W]  Long.[N]  Tran.[N] | aovaporp A [W/mK]
gesso  xps
95 20 1200x 2500 0,64 >1924 >2614 50 0,033 40 120
95 30 1200x 2500 095 >1924 >2614 50 0,033 30 90
95 40 1200 x 2500 1,25 >1924 >2614 50 0,035 24 72
125 20 1200 x 2600 0,66 >1924 >2614 50 0,033 36 112,32
125 30 1200 x 2600 0,96 >1924 >2614 50 0,033 28 87,36
125 40 1200 x 2600 1,26 >1924 >2614 50 0,035 23 71,76

Outras espessuras disponiveis mediante encomenda




